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FICHE TECHNIQUE GAMME VALMO STANDING 
 

 

DIMENSIONS STANDARD POSSIBILITE 

Longueur de 2000 à 9000 12 000 

Largeur 2436 - 2926 3490 

Hauteur hors tout 3200 A la demande, < 3400 

Hauteur sous plafond 2500 A la demande 

MODULARITE  

Juxtaposition Pignon / longpan  

Superposition R+1 R+2 

Pose ancrage au sol selon contraintes sismiques 

STRUCTURE  

Longerons plancher 180 x 80 Galva  

Chéneaux toiture Profils pliés galvanisé 180  

Poteaux Tube 80 x 80 Galva  

ISOLATION  

Murs panneau sandwich 140 mm 160 mm 

Isolation plancher Laine de verre 160 mm Laine de roche 160 mm 

Isolation plafond Laine de verre 200 mm  

FINITIONS  

Murs panneau sandwich 
Tôles exterieures granitée BLC C21 

Tôles intérieures lisses    BLC C21 A la demande, dont bardage rapporté 

Plancher CTBH 22 mm Bois-ciment 22 mm 

Revêtement de sol PVC U3P3 gris ou bleu PVC U3P3 au choix, + autres 

Plafond 
Tôles lisses ou perforées 

Dalles acoustiques 600 x 600 
 

COUVERTURE  

 
Toit 

 
Tôles isolées mousse PU 40mm 

Coverture EPDM et surtoiture 
végétalisée 
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PLAN DE COUPE GAMME VALMO STANDING RT2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descente d’eau pluviale carré 80mm x 80mm 

Chénaux de long-pans en acier galvanisé 
laqué  

Etanchéité en tôle bac acier galvanisé  

Anneau d’élingage galvanisée soudée 

Traverses de support de toiture en acier 

Isolation 100+160mm de laine de verre 
croisée avec pare-vapeur 

Liaison du support d’isolation en tube Galva 

Traverses de support d’isolation en tube 
Galva 

Bac sous-face d’isolation en tôle Galva 

Faux-plafond en dalles acoustiques 

Profil plié de coulisse et support haut des 
panneaux en tôle Galva 

Bardage extérieur en PSE 60mm (M1) ou 
80mm laine de roche 
(Différentes finitions et teintes possibles) 
Bardage intérieur en PSE 60mm avec 
doublage intérieur placo BA13(M0) ou 80mm 
laine de roche 
(Différentes finitions et teintes possibles) 
Profil plié de coulisse et support bas des 
panneaux en tôle Galva 

Poutrelle de long-pans en acier galvanisé 
laqué 
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PLAN DE COUPE GAMME VALMO STANDING RT2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peigne stop feuille en PVC dans les 
chénaux (option) 

Complexe toiture chaude 

Cornière de rive et support de faux plafond 
en acier 

Cache de finition d’angle en tôle d’acier 
laqué 

Plinthe PVC 

Revêtement sol en carrelage U4P4/résine 
ou PVC U3P3/U4P3 

Plancher agglo CTBH ou bois ciment de 
25mm 

Isolation 2x80mm de laine de roche 

Solive support de plancher en tube acier 
Galva 

Traverse de plancher en tube acier Galva 

Bac sous-face (anti-rongeurs) en acier 
galvanisé 


